EDX - promienniki rurowe jednostopniowe

Instrukcja montazu, obstugi i konserwacji

Gazowe promienniki niskotemperaturowe (rurowe) s urzagdzeniami nadcisnieniowymi. Wszystkie osoby
zaangazowane w instalacje, uruchamianie lub konserwacje tego systemu grzewczego powinny zapoznac
sie z ponizszg instrukcja.

H OSTRZEZENIE

Niewfasciwa instalacja, regulacja, przerdbka, obstuga lub konserwacja moga by¢ przyczyna
strat materialnych, zranien lub $mierci. Przeczytaj uwaznie i ze zrozumieniem instrukcje
montazu, obstugi i konserwacji przed instalacja lub obstuga tego sprzetu.

Tylko wykwalifikowany personel, przeszkolony pod wzgledem budowy i obstugi instalacji
grzewczych, moze montowac i obstugiwac te urzadzenia. Brak spetnienia tego warunku moze
by¢ przyczyna zranien, uduszenia, Smierci, pozaru i/lub zniszczeh materialnych.

W obiektach wykorzystywanych do magazynowania materiatéw palnych, nalezy umiesci¢
znaki okreslajace maksymalng, dopuszczalng wysokosc¢ sktadowania w celu zachowania
niezbednej odlegtosci od promiennika do materiatéw tatwopalnych. Oznaczenia powinny by¢
réwniez umieszczone w sasiedztwie termostatéw promiennikéw lub, w razie ich braku, w
widocznym miejscu.

Dla Twego bezpieczenstwa:

Jesli poczujesz gaz:

« Nie prébuj uruchamia¢ zadnego urzadzenia.

« Nie dotykaj wytgcznikéw elektrycznych.

« Nie uzywaj telefonu w tym obiekcie.

+ Otworz okna i drzwi aby wywotad przewiew.

« Z aparatu znajdujacego sie poza budynkiem zadzwon do dostawcy gazu lub Pogotowia Gazowego (992).

« Postepuj zgodnie z instrukcjami dostawcy gazu lub Pogotowia Gazowego (992).

« Jesli nie mozesz dodzwoni¢ sie do dostawcy gazu lub Pogotowia Gazowego (992), zadzwon do Strazy Pozarnej (998).

Zachowaj niniejszg instrukcje do wykorzystania w przysztosci.
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ZESTAW MONTAZOWY PROMIENNIKOW

Zawirowywacz

Zuzycie gazu [m¥h] Dlugos¢  Waga Model prosty
. osim DN
(GZ50) , (propan) Ft kg [szt] [m]

EDX-20-50 50,000 | 14.7 1.38 1.73 0.56 21-8" | 6.6 55 5 4,22
EDX-20-75 75,000 | 22.0 | 2.07 2.59 0.83 21-8" | 6.6 55 5 4,22
EDX-30-50 50,000 | 14.7 1.38 1.73 0.56 31-4" | 9.5 73 4 3,36
EDX-30-75 75,000 | 22.0 | 2.07 2.59 0.83 31-4" | 9.5 73 4 3,36
EDX-30-100 | 100,000 | 29.3 | 2.76 3.46 1.11 31-4" | 9.5 73 5 4,22
EDX-40-50 50,000 | 14.7 | 1.38 1.73 0.56 | 41-0" | 12.5 87 2 1,68
EDX-40-75 75,000 | 22.0 | 2.07 2.59 0.83 | 41-0" | 12.5 87 2 1,68
EDX-40-100 | 100,000 | 29.3 | 2.76 346 1.11 41-0" | 12.5 87 4 3,36
EDX-40-125 125,000 | 36.7 | 3.44 4.32 1.38 41-0" | 12.5 87 4 3,36
EDX-40-150 150,000 | 440 | 4.4 5.19 1.66 41-0" | 12.5 87 4 3,36
EDX-50-100 100,000 | 29.3 | 2.76 346 1.1 50-8" | 15.4 107 2 1,68
EDX-50-125 125,000 | 36.7 | 3.44 4.32 1.38 50-8" | 15.4 107 4 3,36
EDX-50-150 150,000 | 44.0 | 4.4 5.19 1.66 50-8" | 154 107 4 3,36
EDX-50-170" | 170,000 | 50.0 K/D K/D K/D 50-8" | 154 107 3 2,52
EDX-50-187" | 187,000 | 55.0 K/D K/D K/D 50-8" | 154 107 3 2,52
EDX-50-204" | 204,000 | 60.0 K/D K/D K/D 50-8" | 154 107 3 2,52
EDX-60-125 125,000 | 36.7 | 3.44 4.32 1.38 60-4" | 184 123 2 1,68
EDX-60-150 150,000 | 44.0 | 4.4 5.19 1.66 60-4" | 184 123 2 1,68
EDX-60-170" | 170,000 | 50.0 K/D K/D K/D 60-4" | 184 123 2 1,68
EDX-60-187" | 187,000 | 55.0 K/D K/D K/D 60-4" | 184 123 2 1,68
EDX-60-204" | 204,000 | 60.0 K/D K/D K/D 60-4" | 18.4 123 2 1,68
EDX-70-170" | 170,000 | 50.0 K/D K/D K/D 70-0" | 21.3 143 2 1,68
EDX-70-187" | 187,000 | 55.0 K/D K/D K/D 70.00 | 21,3 143 2 1,68
EDX-70-204" | 204,000 | 60.0 K/D K/D K/D 70.00 | 21,3 143 2 1,68

Model
Uil
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Komora
spalania

Aluminiowana

Rury emitera

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Alum+Tytan

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana

Aluminiowana

Aluminiowana

Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana
Alum+Tytan Aluminiowana

" Te modele posiadaja certyfikat CE wigcznie dla gazu ziemnego E (GZ50) (G20)
K/D - skontaktuj sie z dostawca.

Objasnienie symboli:
oznaczenie typoszeregu

EDX-40-150

dtugos¢ rury promieniujacej [ft]

moc [MBH]

WAMAFOR Sp. z o.0.

ul. Inflancka 4
61-132 Poznan

tel/fax: +48 61 872 06 07
e-mail: promienniki @wamafor.pl
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EDX Wprowadzenie

1.0 Wprowadzenie

1.1 Zarys ogolny

Celem tej instrukgji jest dostarczenie informacji na temat ogdlnego bezpieczeristwa, montazu, obstugi i
konserwacji promiennikdéw rurowych. Nalezy przeczytaé ze zrozumieniem wszystkie instrukcje i ostrzezenia
dotyczace bezpieczenstwa, przed przystgpieniem do instalacji lub serwisowania urzadzenia.

1.2 Specyfikacja techniczna promiennikéw EDX

Minimalne Maksymalne

Srednica Symbol Srednica Srednica  Srednica  zasilajgce Nomin. Cisnienie  zasilajace

dyszy dyszy wlotu wlotu przylacza  cisnienie ciSnienie robocze cisnienie
gazowej gazowej powietrza powietrza gazowego gazu gazu na palniku gazu
Rodzaj gazu (mm) (DMS) (mm) (cale) (mm) (mbar) (mbar) (mbar) (mbar)

E (H) (20) (GZ50) 3.26 30 36.5 17/16 Rp1/2 11,5 20.0 9,0

EDX-YY-50 L (27) (GZ41,5) 14.7 3.57 28 36.5 17/16 DNis 15,5 20.0 9,0 50
P (31) (Propan) 2.08 45 38.1 11/2 ( ) 27.5 37.0 25,0
E (H) (20) (GZ50) 3,73 26 36,5 17/16 Rp1/2 11,5 20.0 9,0

EDX-YY-60 | L (27)(GZ41,5) 17,6 3,99 22 36,5 17/16 N 15,5 20.0 9,0 50
P (31) (Propan) 2,38 42 38.1 112 | ONI5 275 370 25,0
E (H) (20) (GZ50) 4.22 19 39.7 19/16 Rp1/2 11,5 20.0 9,0

EDX-YY-75 L (27) (GZ41,5) 220 4.50 16 39.7 19/16 DN15 15,5 20.0 9,0 50
P (31) (Propan) 2.64 37 41.3 15/8 ( ) 27.5 37.0 25,0
E (H) (20) (GZ50) 4.85 11 41.3 15/8 Rp1/2 11,5 20.0 9.0

EDX-YY-100 | L (27)(GZ41,5) 29.3 5,18 6 41.3 15/8 DN15 15,5 20.0 9,0 50
P (31) (Propan) 2.95 32 47.6 17/8 ( ) 27.5 37.0 25.0
E (H) (20) (GZ50) 5.22 5 46.0 113/16 Rp1/2 12.5 20.0 10.0

EDX-YY-125 | L (27)(GZ41,5) 36.7 5.61 2 46.0 113/16 DN15 17.5 20.0 10.0 50
P (31) (Propan) 3.26 30 50.8 2 ( ) 27.5 37.0 25.0
E (H) (20) (GZ50) 541 3 47.6 17/8 Rp1/2 12.5 20.0 10.0

EDX-YY-150 | L, (27)(GZ41,5) 44.0 5.79 1 47.6 17/8 DN 17.5 20.0 10.0 50
P (31) (Propan) 3.66 27 540 | 218 | PN [To75 | 370 | 250
E (H) (20) (GZ50) 6.14 C 50.8 2 Ro1/2 12.5 20.0 9.0

EDX-YY-170* | L (27)(GZ41,5) 50.0 K/D K/D K/D K/D DF:\HS K/D K/D K/D 50
P (31) (Propan) K/D K/D K/D K/D ( ) K/D K/D K/D
E (H) (20) (GZ50) 6.52 F 57.2 21/4 Ro1/2 12.5 20.0 9.0

EDX-YY-187* | L (27)(GZ41,5) 55.0 K/D K/D K/D K/D DF:\HS K/D K/D K/D 50
P (31) (Propan) ko | kD | ko | ko | PN Tp KD | K/D
E (H) (20) (GZ50) 7.03 J 60.3 23/8 Ro1/2 12.5 20.0 9.0

EDX-YY-204* | L (27) (GZ41,5) 60.0 K/D K/D K/D K/D DFI)\HS K/D K/D K/D 50
P (31) (Propan) K/D K/D K/D K/D ( ) K/D K/D K/D

" Te modele posiadaja certyfikat CE wigcznie dla gazu ziemnego E (GZ50) (G20)
K/D - skontaktuj sie z dostawca.
W przypadku ci$nienia zasilania gazem odbiegajacego od podanych w tabeli wartosci, skontaktuj sie z dostawca urzadzen.

Skontaktuj sie z dostawca w sprawie danych technicznych innych modeli oraz urzadzen zasilanych gazem L.
WAZNE: Sprawdz dtugo$¢ zawirowywacza na etykiecie opakowania palnika.

Objasnienie symboli: EDX-YY-150
oznaczenie typoszeregu  dtugos¢ rury promieniujacej [ftl  moc [MBH]

WAMAFOR Sp.zo.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
3 ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznan www.wamafor.pl



2.0 Bezpieczenstwo EDX Series

2.0 Bezpieczenstwo

Intencja tej instrukgji jest dostarczenie informacji dotyczacych ogélnego bezpieczenstwa,
instalacji, obstugi i konserwacji tego ogrzewacza rurowego. Powiniene$ uwaznie przeczytaé wszystkie wskazoéwki i
ostrzezenia o niebezpieczenstwie zanim rozpoczniesz montaz lub obstuge promiennika.

I OSTRZEZENIE

Niewtasciwa instalacja, regulacja, przerdbka, obstuga lub konserwacja moga by¢
przyczyna strat materialnych, powaznych zranien lub Smierci. Przeczytaj uwaznie i
gruntownie instrukcje montazu, obstugi i konserwacji przed instalacjg lub obstuga tego
sprzetu. Tylko wykwalifikowany, przeszkolony pod wzgledem instalacji gazowych i obstugi
personel moze montowac lub obstugiwac te urzadzenia.

2.1 Symbole zwigzane z bezpieczenstwem

Bezpieczenstwo jest najwazniejszym elementem branym pod uwage podczas instalacji, obstugi i konserwacji
promiennikéw podczerwieni. Zobaczysz nastepujace symbole lub ostrzezenia stowne wtedy, gdy wystepuje
ryzyko zwigzane z bezpieczenstwem lub stratami materialnymi.

I OSTRZEZENIE

,Ostrzezenie” okresla potencjalnie niebezpieczng
sytuacje, ktéra, gdy wystapi, moze spowodowac
$mier¢ lub zranienia.

: ,Ostroznie” okresla potencjalnie niebezpieczng
A OSTROZN I E sytuacje, ktora, gdy wystapi, moze spowodowad

mniejsze lub umiarkowane zranienia.

+sUwaga” okresla potencjalnie niebezpieczng
U WAGA sytuacje, ktéra, gdy wystapi, moze spowodowac
straty materialne.

2.2 Zastosowania

Promienniki nie sa urzadzeniami przeciwwybuchowymi. Skontaktuj sie z odpowiednimi wtadzami, lokalnym
oddziatem Strazy Pozarnej, w celu zaaprobowania proponowanej instalacji, jesli budzi ona jakiekolwiek
watpliwosci.

Obiekty handlowe/przemystowe
Rurowe promienniki podczerwieni zostaty zaprojektowane

d do uzytku w budynkach t hi -
handiowych takich,jak hurtownie, zakiady produkcyjne, hangary I OSTRZEZENIE

lotnicze i stacje obstugi samochodow. - — - -
Obiekty mieszkalne P~ Nie nadaje sie do pomieszczen

biurowych i mieszkalnych.

\. Nie stosuj tych promiennikéw

. podczerwieni w domach, sypialniach,
" przylegtych garazach itp.

Ogrzewacz ten NIE jest dopuszczony do uzytku w jakimkolwiek
obiekcie mieszkalnym.

Zastrzezenie obejmuje miedzy innymi przylegte do budynkéw y/
mieszkalnych garaze, mieszkania, solaria itp. i nie ogranicza I
sie jedynie do wymienionych zastosowan. Skonsultu;j sie
odpowiednimi wtadzami, lokalnym oddziatem Strazy Pozarnej,
jezeli nie jeste$ pewien co do rodzaju swojego budynku.

WAMAFOR Sp. zo.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl 4
61-132 Poznan www.wamafor.pl



EDX Bezpieczenstwo

2.3 Przepisy i rozporzadzenia

Przed instalacjg promiennika zapoznaj sie z ponizszym wykazem:

« Sprawdz tabliczke znamionowa na ogrzewaczu w celu okreslenia wtasciwego rodzaju gazu
zasilajgcego. Sprawdz pozostate etykiety na ogrzewaczu aby okresli¢ odlegtosci do materiatéw
tatwopalnych oraz prawidtowo wykona¢ montaz.

« W strefach magazynowych nalezy umiescic¢ znaki okreslajagce maksymalng dopuszczalng wysokos¢
skladowania, w celu osiagniecia podanych odlegtosci do materiatéw tatwopalnych.

« Mimo ich ograniczonego zakresu, urzagdzenie to powinno by¢ instalowane zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi i przepisami.

« W zadnym wypadku linie elektryczne lub instalacja gazowa nie moga stuzy¢ jako wsporniki lub
wieszaki dla rury promieniujacej.

+ Rure promieniujaca nalezy przymocowac do statych elementédw budynku o wystarczajacej no$nosci.

« W stosunku do linii elektrycznych, przewodéw gazowych, dysz spryskiwaczy ppoz. nalezy réwniez
stosowac minimalne odlegtosci do materiatéw tatwopalnych okreslone na str 7.

WAMAFOR Sp. zo.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
5 ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznan www.wamafor.pl



Bezpieczenstwo EDX

2.4 Odlegtosci do materiatow fatwopalnych

I OSTRZEZENIE I OSTRZEZENIE

Rura promieniujaca nie jest Niebezpieczenstwo pozaru.
urzadzeniem przeciwwybuchowym. Zawsze stosuj podane odlegtosci

Nie przechowuj palnych przedmiotow, do materiatéw fatwopalnych.

ptyn6w lub oparéw w sasiedztwie Niezastosowanie sie do podanych
ogrzewacza. Tam gdzie istnieje odlegtosci do materiatéw fatwopalnych

mozliwos¢ wystawienia na dziatanie promiennika
palnych oparéw lub wysoce tatwopalnych materiatéow skontaktuj sie z
lokalnym oddziatem Strazy Pozarnej,
dostawca zabezpieczen przeciwpozarowych lub innymi odpowiednimi
stuzbami, w celu zatwierdzenia proponowane;j instalacji.

grozi zranieniem oso6b, Smiercia i/lub stratami materialnymi.

Ryzyko
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
budynek, przed instalacja systemu grzewczego, powinien

" by¢ oceniony pod wzgledem ryzyka.
n O STRZ EZ E N I E Krytycznym dla bezpieczeristwa czynnikiem, ocenianym
przed instalacja, sg odlegtosci do materiatéw fatwopalnych.

Odlegtoscia do materiatéw tatwopalnych nazywany

jest minimalny dystans, jaki musi by¢ osiagniety
pomiedzy powierzchnig rury lub reflektora, a materiatem
fatwopalnym. Odnosi sie to réwniez do odlegtosci,

ktére musza by¢ osiggniete od obiektéw poruszajacych
sie (np. drzwi podnoszonych, dZzwigéw, podnosnikéw
samochodowych itp.) w poblizu ogrzewacza.

Rure promieniujaca nalezy

zamontowac tak, by osiggnieta

zostata minimalna dopuszczalna odlegtos¢

od pojazdéw. Jedli uzywane sg podnosniki,

nalezy sie upewnic, ze minimalna odlegtos¢
zostanie zachowana przy maksymalnym uniesieniu podnosnika.

Oto lista niektérych obiektow, od ktorych nalezy zachowad odpowiednig odlegtosé:

« Instalacje gazowe i elektryczne  Podnosniki lub dzwigi
¢ Materiaty tatwopalne i wybuchowe * Miejsca magazynowe wysokiego
e Obszary sktadowania chemikaliow skladowania
e Obszary o wysokiej koncentracji oparow « O$wietlenie (lampy)
chemicznych » Glowice tryskaczy
¢ Pojazdy i urzadzenia mechaniczne e Podnoszone drzwi i ktadki
» Podnoéniki samochodowe « Brudne, zanieczyszczone $rodowisko

Jezeli nie jeste$ pewien proponowanej instalacji, skontaktuj sie z lokalnym oddziatem Strazy Pozarnej,
dostawca ubezpieczen przeciwpozarowych lub innymi odpowiednimi wykwalifikowanymi stuzbami, w celu
zatwierdzenia proponowanej instalacji.

Etykiety i oznaczenia dotyczace bezpieczenstwa.

Waznym jest aby do wszystkich dotarfo ostrzezenie o potencjalnym ryzyku i dziataniach zapewniajacych
bezpieczenstwo. Lokalne przepisy moga wymagac abys umiescit znaki,okreslajagce maksymalng
dopuszczalng wysokos¢ sktadowania pozwalajgca na osiagniecie wymaganej odlegtosci od ogrzewacza
do materiatéw tatwopalnych” w poblizu termostatu ogrzewacza lub, w razie braku takiego termostatu, w
widocznym miejscu.

Wszystkie etykiety dotyczace bezpieczenistwa powinny by¢ przytwierdzone do urzadzenia. Skontaktuj sie
ze swoim dystrybutorem jesli potrzebna jest wymiana etykiet.

WAMAFOR Sp.zo0.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl 6
61-132 Poznan www.wamafor.pl



EDX Bezpieczenstwo

Odlegtosci do materiatéw tatwopalnych [mm].

WAZNE:
Dla bezpiecznej instalacji naszych urzadzen, w ponizszej tabeli podano odlegtosci w [mm], ktére musza by¢
osiggniete do obiektow tatwopalnych lub mogacych ulec uszkodzeniu, w wyniku dziatania promiennika.

Sprawdz tabliczke znamionowa na ogrzewaczu, aby okreslic jego moc i poprawnie ustali¢ odlegtos¢ do materiatow
tatwopalnych, wedtug ponizszej tabeli..

EDX Odlegtosci do materiatéw tatwopalnych [mm]

0° kat Kat +—— Z boku——

montazu Typ promiennika montazu* Zprzodu Ztylu Odgéry Dodotu
. 0° 229 229 152 1194
EDX-YY-50; 60 (14.7, 17.6 kW) 450 991 203 254 1194
Z jedng ostong boczna 0° 737 203 152 1194
z dwiema ostonami 0° 229 229 152 1194
6,1m od palnika 0° 178 178 152 762
0° 229 229 152 1524
EDXYY-75 (220 kW) 45° 991 203 254 1524
z jedng ostong boczna 0° 737 203 152 1524
z dwiema ostonami 0° 229 229 152 1524
45° kat od gory 6,1m od palnika 0° 178 178 152 762
montazu 0° 356 356 152 1676
. EDXYY-100 (29.3 kW) 25° 991 203 | 254 1676
' z jedng ostong boczna 0° 737 203 152 1676
z dwiema ostonami 0° 406 406 152 1676
6,1m od palnika 0° 178 178 152 762
0° 508 508 152 1930
/ EDXYY-125 (36.7 kW) 45° 1473 203 254 1930
do dotu z jedna ostong boczna 0° 1067 203 152 1930
z dwiema ostonami 0° 508 508 152 1930
6,1m od palnika 0° 178 178 152 762
0° 610 610 152 2057
0°izjedna EDXYY-150 (44.0 kW) 45° 1473 203 254 2057
ostong z jedna ostona boczna 0° 1067 203 152 2057
boczna z dwiema ostonami 0° 584 584 152 2057
6,1m od palnika 0° 279 279 152 1118
zprzodu 0° 864 864 152 2337
EDX-VigigQIR.0 kW) 45° 1600 203 254 2337
I Z jedng ostona boczna 0° 1270 203 152 2337
do ¥or z dwiema ostonami 0° 762 762 152 2337
o do 6,1m od palnika 0° 279 279 152 1118
. 0° 1041 1041 152 2388
EDX-YY-187; 204 (55.0, 60.0 kW) 45° 1600 203 254 3388
- , Z jedng ostong boczng 0° 1372 203 152 2388
0 ,{'an"r;‘i’ma odgory Z dwiema osfonami 0° 762 762 152 2388
ostonami 6,1m od palnika 0° 279 279 152 1118
bocznymi

UWAGA! Przy montazu pod katem pomiedzy 0°i 45° przyjmujemy odlegtosci wieksze.

zboku
Objasnienie symboli: EDX-YY-150

oznaczenie typoszeregu dtugosc rury promieniujacej [ft] moc [MBH]

dodotu Minimalna wolna przestrzen za korncami promiennika, wynosi 310mm.
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Instalacja

3.0 Instalacja

EDX

3.1 Rozwazania projektowe i wstepna weryfikacja.

Na sposéb rozmieszczenia promiennikéw ma wptyw
wiele elementéw. Poza czynnikami dotyczacymi
bezpieczenstwa sg to, na przyktad: dopuszczalna liczba
zkacz katowych, maksymalna dtugos¢ wyrzutdw spalin,
przewodéw doprowadzajacych powietrze do palnika
lub ich potaczenie. Instrukcja ta, wraz z pafnstwowymi,
okregowymi i lokalnymi przepisami omawia te
zagadnienia. Niezwykle waznym jest aby stosowac
sie do wszystkich rad i instrukcji. Aby by¢ pewnym, ze
system grzewczy zostat wykonany prawidtowo, nalezy

wykona¢ projekt w celu prawidtowego rozmieszczenia
palnikéw, rur promieniujacych, przewoddw spalinowych
i doprowadzajgcych powietrze. Sprawdz i ocen warunki
montazu, rozmieszczenie przewodéw wentylacyjnych,
instalacji gazowej i przewodéw elektrycznych. Postuz
sie ponizsza tabelg w celu ustalenia zalecanych
odlegtosci dla modelu, ktéry bedzie instalowany.

TABELA INSTALACYJNA PROMIENNIKOW RUROWYCH EDX [mm]

Zalecana Odlegtos¢ Odlegtos¢ miedzy | Max odlegtos¢ pomiedzy
Typ (obciazenie cieplne wysokos¢ miedzy rzedami $ciang i
palnika) montazu promiennikami promiennikéw promiennikiem
EDX-YY-50, 60 (14.7, 17.6 kW) 3050 - 4880 3050-9140 3660 - 19810 5030
EDX-YY-75 (22.0 kW) 3050 - 5490 6100-9150 9150 - 15240 5180
EDX-YY-100 (29.3 kW) 3355-6100 6100-9150 9150 - 15240 6100
EDX-YY-125 (36.7 kW) 3965 - 8230 6100-9150 9150 - 15240 6100
EDX-YY-150 (44.0 kW) 4270-9150 9150 - 12200 12200 - 18290 6100
EDX-YY-170 (50.0 kW) 4575 -12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145
EDX-YY-187 (55.0 kW) 4875 - 12800 9150- 12200 12200 - 18290 9145
EDX-YY-204 (60.0 kW) 5180-12800 9150 - 12200 12200 - 18290 9145

UWAGA: Tabele nalezy traktowac jak przewodnik. Aktualne warunki moga dyktowac odchylenia od powyzszych

danych.

Objasnienie symboli:

EDX-YY-150

oznaczenie typoszeregu  dtugos¢ rury promieniujacej [ftl  moc [MBH]

Podczas projektowania promiennikowego systemu grzewczego wez pod uwage:

« Czy budynek zostat oceniony pod wzgledem strat

ciepta?

+ Czy projekt zgadza sie z potrzebami przestrzeni
przeznaczonej do ogrzania?

« Czy wzieto pod uwage wszystkie podane odlegtosci
do materiatéw fatwopalnych?

+ Czy zastosowano zalecane wysokosci montazu?

+ Czy palnik promiennika ulokowano w strefie
wymagajacej wiekszej ilosci ciepta?

+ Czy nie nalezatoby skierowac reflektora w strone
ogrzewanej strefy?

+ Czy sg potrzebne siatki ochronne, ostony boczne lub
reflektory ztaczy ,U"i,L"- ksztattnych?

+ Czy promiennik wymaga $wiezego powietrza do
spalania?

« Czy srodowisko jest nieprzyjazne lub zanieczyszczone(czy
potrzebny jest pobdér powietrza do procesu spalania z
zewnatrz)?

+ Czy chemikalia lub opary sa problemem (czy potrzebny
jest pobér powietrza do procesu spalania z zewnatrz)?

UWAGA: Przy instalacjach na zewnatrz efektywna
temperatura powierzchniowa obiektéw lub 0séb, moze by¢
zmniejszona przez wiatr o predkosci przekraczajacej 8km/h.
By¢ moze trzeba bedzie zastosowac odpowiednie ostony
przeciwwiatrowe.

UWAGA: Materiaty o duzej zawartosci weglowodoréw
(rozpuszczalniki, rozcienczalniki, benzyna lakowa,
formaldehydy itp.) moga parowac podczas ogrzewania.
Wynikiem tego moze by¢ emisja zapachéw i oparéw do
otoczenia. Aby zatatwic ten problem, oczys¢ ogrzewany
obszar i/lub wprowadz dodatkowa wentylacje.
Ogrzewacze instalowane i serwisowane zgodnie z niniejsza
instrukcja montazu nie emituja nieprzyjemnych

zapachéw do otoczenia. W celu uzyskania dodatkowych
informacji skorzystaj z notatki na str.29.

WAMAFOR Sp. zo.0. tel/fax: +48 61 872 06 07

ul. Inflancka 4
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EDX Series

Zatozenia projektowe

3.0 Instalacja

Promiennikowy system grzewczy bedzie instalowany w obiekcie o dtugosci 27,4 m i szerokosci 15,2 m,
ze stropem na wysokosci 4,3 m. Dwie podnoszone bramy umieszczone sg na jednym koricu, a obszar
sktadowania sprzetu istnieje przy jednym z bokéw. Obliczone zapotrzebowanie na ciepto to 88 kW.

Rys. 3.1 - Zfy projekt
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Branin | i
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“§F |+ Dwa palniki (kazdy o mocy 44
kW) umieszczone zostaty na
Jednym kofcw, przecwlegiym
do obszaru o najeyszym
zapotrzebowaniu na cieplo

[ podnoszone bramy),

o
b
g

i+ Mie zastosowano zalecanych
wysokosci montalu,

i f

18.32m- 4206 Ty ?

Fraylgces gazu (%3]

Rys. 3.2 - Dobry projekt
i
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152m  obszardw o najwiekszym
Fapolrzebowsaniu.

« Lachowano zalecans
wiysokoso monlau,

« Cieplo roztofone jest

Seienny baczry wyrzul spalin
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Instalacja

Wytyczne do projektowania

3.2 Zalecane wysokosci montazu w [mm].

EDX

TABELA INSTALACYJNA PROMIENNIKOW RUROWYCH EDX [mm]

Zalecana Odlegtos¢ Odlegtos¢ miedzy | Max odlegtos¢ pomiedzy
Typ (obcigzenie cieplne wysokos¢ miedzy rzedami Sciang i
palnika) montazu promiennikami promiennikow promiennikiem
EDX-YY-50, 60 (14.7, 17.6 kW) 3050 - 4880 3050-9140 3660 - 19810 5030
EDX-YY-75 (22.0 kW) 3050 - 5490 6100-9150 9150 - 15240 5180
EDX-YY-100 (29.3 kW) 3355-6100 6100-9150 9150- 15240 6100
EDX-YY-125 (36.7 kW) 3965 - 8230 6100-9150 9150- 15240 6100
EDX-YY-150 (44.0 kW) 4270-9150 9150-12200 12200 - 18290 6100
EDX-YY-170 (50.0 kW) 4575 -12800 9150- 12200 12200 - 18290 9145
EDX-YY-187 (55.0 kW) 4875 - 12800 9150-12200 12200 - 18290 9145
EDX-YY-204 (60.0 kW) 5180- 12800 9150- 12200 12200 - 18290 9145
Objasnienie symboli: EDX-YY-150

oznaczenie typoszeregu dtugosc rury promieniujacej [ft]  moc [MBH]

UWAGA:

Rekomendowane przez producenta wysokosci montazu nalezy traktowac jako wskazéwki. Zawieszenie
promiennika zbyt nisko lub zbyt wysoko, moze by¢ przyczyng dyskomfortu cieplnego lub strat ciepta.
Zaleca sie stosowanie proponowanych wysokos$ci montazu, aby osiggna¢ optymalny komfort cieplny.
Jednakze, w niektérych wypadkach, takich jak ogrzewanie punktowe, ochrona przeciw zamarzaniu,
ogrzewanie wiat lub bardzo wysokich obiektéw, moze by¢ wymagany montaz na innych wysokosciach, jak
zalecane przez producenta. Zawsze musza by¢ zachowane odlegtosci do materiatéw tatwopalnych.

Rys. 3.3 « Zalecane wysokosci montazu - odczytaj wymiary z wykresu powyzej.

C ;D.J l 0) @) | rEE

: Y

“—  WymiarA —»
Wymiar B Wym,{zg)s
Odlegtos¢ miedzy rzedami odleg’fos'(::
promiennikow Wymiar A > ~ miedzy
l " 5 : promleqqllglem

: : i $ciang
..... ;D.J l 10) (@) 1 rDE h

Wymiar C

Max. odlegto$¢ miedzy promiennikiem i $ciang :
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EDX Instalacja

3.3 Rozmieszczenie i zamocowanie wieszakow

I OSTRZEZENIE

Niewfasciwe podwieszenie promiennika moze spowodowac jego upadek i
zniszczenie. Zawsze mocuj go do trwatego elementu konstrukgji budynku, ktory
bedzie w stanie utrzymac obcigzenie catkowite i ciezar ogrzewacza.

B OSTRZEZENIE

Niezastosowanie sie do podanych odlegtosci do materiatéw tatwopalnych grozi
pozarem i/lub wybuchem, stratami materialnymi, powaznymi zranieniami lub

$miercia. Zawsze utrzymuj odlegtosci do materiatéw tatwopalnych, a tam gdzie to
potrzebne rozmies¢ znaki.

Sposéb zawieszenia promiennika musi by¢ zgodna z odpowiednimi przepisami podanymi w rozdziale o
bezpieczenstwie oraz w niniejszych instrukcjach.

1 Utéz rury promieniujace w przyblizonym miejscu ich pézniejszego montazu.
Utz je w nastepujacym porzadku. Rysunek 3.4,

« Jako pierwsza rura aluminiowana dla mocy promiennika ponizej 44 kW
lub aluminiowana z dodatkiem tytanu dla mocy promiennika 44 kW i wyzszych.

« Jako druga i ewentualnie nastepne utéz rury aluminiowane.

WAZNE!

W modelach o mocy 44,0 kW i wyzszej, jako pierwszg rure podtgczong do palnika nalezy zastosowac rure
wykonana ze stopu stali z tytanem. Rura ta oznaczona jest farbg lub pomaranczowa naklejka
identyfikacyjng, umieszczong na jednym z koAcéw rury.

2 Oznacz miejsca zamocowania wieszakéw. Rysunek 3.4.

UWAGA:
jezeli dostepne punkty podwieszenia nie pozwalajg na osiggniecie zalecanych odstepoéw (lub jesli
zastosowano alternatywna metode podwieszenia), mogg by¢ niezbedne dodatkowe wieszaki.

«Odlegtos¢ pomiedzy uchwytem montazowym obudowy palnika, a pierwszym wieszakiem
powinna wynosi¢ okoto 711 mm.

« Przestrzen pomiedzy dwoma pierwszymi wieszakami umieszczonymi na pierwszej rurze
powinna wynosi¢ okoto 2692 mm.

» Przestrzen pomiedzy wieszakami umieszczonymi na nastepnych rurach powinna wynosi¢ okoto
2946 mm.

WAMAFOR Sp. zo0.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
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Instalacja EDX

Rozmieszczenie wieszakdéw i punktow podwieszenia
punkt podwieszenia

Rysunek 3.4 « Plan podwieszenia promiennika

po®
9
UWAGA: Komora/komory spalania oznaczone sg k

naklejka lub farba, na jednym z

koncéw rury. punkt
podwieszenia

<
ope° %
/ rura promieniujaca

rura promieniujaca
UWAGA: jesli konieczne - druga
komora spalania

punkt
podwieszenia

punkt podwieszenia
palnika promiennika

pierwsza komora spalania
UWAGA: rodzaj zalezy od modelu.
Patrz-specyfikacja modeli na wykresie
na stronie 2.

obldowa zespotu elektrod zaptonowych i
elektrody jonizacyjnej

palnik promiennika

Wymagania montazowe promiennikéw oraz ich ciezar
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154 m 15443 6 2 107.0 132.0 8 9 6 brak
184 m 18390 7 2 102.5 150.0 9 10 7 4
213 m 21336 8 2 136.0 brak 10 11 8 brak
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EDX Instalacja

Rozmieszczenie wieszakdw i zamocowanie promiennikéw

Sposbdb zawieszenia promiennika musi by¢ zgodna z odpowiednimi przepisami podanymi w rozdziale o
bezpieczenstwie oraz w niniejszych instrukcjach.

3 Przygotuj powierzchnie montazowa poprzez przyspawanie bloczkdw, nawiercenie otworéw itp.
Rysunek 3.5.

UWAGA: Obudowa palnika oraz rury promieniujgce powinny by¢ ustawione w jednej linii i na
jednakowym poziomie.

4 Przymocuj zacisk do belki, przykre¢ hak lub inny rodzaj zawiesia do punktu podwieszenia.

5 Do kotwy podtacz i zacisnij hak,S” oraz 1 taricuch . Sprawdz czy potaczenie jest bezpieczne.
UWAGA: mozna zastosowac prety gwintowane i nakretki napinajace.

6 Podtacz tancuchy do wieszakéw. Dostosuj dtugosé tancuchéw tak, aby rura promieniujaca byta
pozioma, a jej ciezar rownomiernie roztozony. UWAGA: tancuch musi by¢ skierowany prosto w doét.
Nie montuj taricucha pod katem, gdyz moze to by¢ przyczyna wygiecia lub rozdzielenia sie rur.

Rys. 3.5 « Montaz wieszakéw. Przyktadowe sposoby mor® °
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Instalacja

3.4 Rury promieniujace U lub L-ksztattne

Rys. 3.6 « Sposoby zawieszania rury U-ksztattnej

pojedynczy uchwyt
montazowy

Rury U-ksztattne moga by¢ podwieszone w jednym

EDX

uchwyt
katowy BK

punkcie dzieki zastosowaniu pojedynczego uchwytu _ !
montazowego (SMB) z piecioma hakami ,S” i lRubry ~ kszta.i 'Ejng rl?ogq byc mor?to(\j/var,\ehpod IT(qt,e m 15, 30
faricuchem wezlowym. u 45.stopn.| zie |.zastos’owan|u w9c punktéw
podwieszenia, uzyciu dwoch uchwytéw katowych (BK),
Rys. 3.7 « Sposoby montazu promiennika pod katem. tancucha weztowego i hakéw ,S".

Aby uzyskac kat 45° uzyj dwoch hakow
,S" 1 dwoch tancuchéw weztowych.

15°

W celu uzyskania réznych katow
podwieszenia, uzyj dwoch uchwytow
konicowych (BK) z jednym taricuchem i
hakiem ,S".
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EDX Series 3.0 Instalacja

3.5 Montaz rury promieniujgcej

Aby zainstalowac rure promieniujaca:

1 Umie$c rure w wieszakach ze zgrzewem skierowanym ku dotowi i kielichem zwréconym w strone
wyrzutu spalin promiennika (patrz rysunek 3.8).

Przejdz do str. 21 w celu ustalenia kolejnosci montazu rur.

Rys. 3.8 « Zamocuj wieszaki Kielich

rura
promieniujaca

wieszak

zgrzew
skierowany w dét

2 Natéz zaciski rur na rury promieniujace (patrz rysunek 3.9)
Rys. 3.9 Zatéz zaciski rur

powierzchriia
klesta
wstawki
dystansowej

zacisk rury

UWAGA: jezeli zaciski rur rozchodzg sie, wstawka
dystansowa musi by¢ przemontowana tak, aby jej
wklesta powierzchnia przylegata do powierzchni rury
promieniujacej.
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Instalacja EDX

Montaz rury promieniujgcej

3 Wsun jedna rure w druga az do momentu ich szczelnego potaczenia (ustaw profilowany koniec kazdej
rury w strone wyrzutu spalin promiennika). UWAGA: rury moga by¢ zmontowane niewtfasciwie jesli sa
trudnosci z ich potaczeniem.

4 Wsun jedna rure w drugg az do momentu ich szczelnego potaczenia (ustaw profilowany koniec kazdej
rury w strone wyrzutu spalin promiennika). UWAGA: rury moga by¢ zmontowane niewtfasciwie jesli sa
trudnosci z ich potaczeniem.

5 Dokrec sruby zacisku w celu jego zablokowania. Gdy osiggniety zostanie wtasciwy nacisk (30-44 Nm),
na zacisku bedzie widoczny znak w miejscu potaczenia rur. UWAGA: zbyt mocne dokrecenie moze by¢
przyczyna zniszczenia zacisku.

6 Okresl potozenie obudowy palnika i zaznacz rozmieszczenie tancuchéw montazowych.

Rys. 3.10 Laczenie rur.

o ) Zacisk rury jest szczelny, Rury nie s $ci$le potaczone,
Rury s3 scisle potaczone, a zacisk gdy osiagniety jest wiasciwy nacisk a zacisk rury nie jest potozony
rury potozony jest centralnie nad (zwykle, gdy miejsce potaczenia rur centralnie nad miejscem ich
miejscem ich potaczenia. staje sie widoczne na zacisku). potaczenia.

Wiasciwe potaczenie rur Niewfasciwe potaczenie rur

Rury promieniujace ,U” lub,L”’- ksztattne

Ztacze katowe L 90° lub ,U” 180° instalowane sg w celu uksztattowania rury promieniujacej
w formie liter L lub U. Sprawdz na str. 17 ich minimalng odlegto$¢ od obudowy palnika.

Gdy montujesz ztacze U lub L-ksztattne:

* Odlegtosc¢ w gére od nieostonietego (bez reflektora) ztacza U lub L-ksztattnego do materiatéw
tatwopalnych musi wynosi¢ przynajmniej 458 mm.

* Jezeli promiennik nie ma podtgczonego wyrzutu spalin, odsun wlot poboru powietrza do promiennika od
miejsca wyrzutu spalin o minimum 1220 mm stosujac ztacze ,L”; moze by¢ niezbedne powiekszenie tej
odlegtosci. Mozna réwniez doprowadzac powietrze do spalania.

* W jednym promienniku mozemy zastosowa¢ maksymalnie jedno ztacze ,U” 180° lub dwa ztacza, L" 90°.
* Usun cze$¢ zawirowywacza. Sprawdz w rozdziale “Montaz zawirowywacza” na str. 22.

7).

Z’chze katowe
,U" 180° (TF1B)

Rys. 3.11 « Ztacza katowe ,U” lub ,L” ksztattne.

Ztacze katowe L’ 90° (E6)
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EDX Instalacja

Montaz rury promieniujgcej

Zkycze ,L- ksztattne moze by¢

Rys. 3.12 Odlegtosci do ztacz katowych ,L”" i ,U"- ksztattnych skierowane w obie strony

| wymiar A »| l
d | |
=ipt ‘Tﬂ
Zacisk rury Zacisk rury
| Ztacze U"- ksztattne moze by¢ skierowane w obie strony —®
q [* wymiar A :!
ol (e
SIRy ]
Zacisk rury 305mm Zacisk rury
Y
( [
| <+—>{ 203mm
| wymiar B >
Rys. 3.13 Wymiary ztacz katowych ,L" i ,U"- ksztattnych.
<—— 410mm —>
150mm
510mm
- symbol: E6
tzsomm > \
460mm symbol: TF1B
Minimalna odlegtos¢ od obudowy palnika do ztacza Catkowity wymiar promiennika wyposazonego w
katowego,L"i,U". ztacze katowe ,U” lub L~ ksztattne.
Typ promiennika Moc w kW Wymiar A w [mm] Dtugos¢ promiennika Wymiar Bw [mm]
EDX-YY-50 do 100 14.7 - 29.3 kW 3050 mm 6m 3963 mm
EDX-YY-125 36.7 kW 4570 mm Im 5385 mm
EDX-YY-150do 170 | 44.0-50.0 kW 6100 mm 12m 6909 mm
EDX-YY-187 do 204 | 55.0-60.0 kW 7620 mm 15m 8332 mm
Objasnienie symboli: EDX-YY-150 18 m 9856 mm
\
oznaczenie typoszeregu dtugosc rury promieniujacej [ft]  moc [MBH] 21 m 11328 mm
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3.6 Zawieszenie palnika

Zawieszenie palnika ogrzewacza musi by¢ wykonane w zgodzie z odpowiednimi przepisami wymienionymi
w rozdziale o bezpieczenstwie i niniejszej instrukcji.
Palnik musi by¢ ustawiony poziomo i w jednej linii z rurg promieniujaca.

1 Okres$l miejsce umocowania faricuchéw przeznaczonych do zawieszenia palnika.

2 W punktach podwieszenia zamocuj uchwyty zaciskowe, wkre¢ haki lub zastosuj inny sposéb mocowania
zawiesi.

3 Do uchwytéw podtacz i zaciénij haki,S” oraz taricuch weztowy. Sprawdz czy potaczenie jest bezpieczne
i trwate.

4 Podtacz tancuchy i haki,S” do uchwytéw montazowych obudowy palnika. Reguluj dtugosé fancuchéw do
momentu, gdy palnik bedzie poziomy i potozony w jednej linii z rurg promieniujaca. Wziernik kontrolny
palnika bedzie widoczny z podtogi.

Rys. 3.14 - Montaz palnika - widok z boku

1 2

3

[
L
1 =

Wziernik kontrolny palnika

(spodnia czes¢ rury)
mm —
|<_ 305 < 407mm

Rura palnika jest w jednej linii
z pierwsza komorg spalania

Rys. 3.15 « Palnik ze ztaczem U - ksztattnym — widok z przodu

< 752mm >

407mm —>

89mm
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3.7 Montaz reflektora
Aby zainstalowac reflektory:

Zamontuj centralne wsporniki reflektora na rurach promieniujacych.

2 Wsun element reflektora przez wieszaki i ustaw sprezynki napinajace reflektora we wgtebieniach w jego
gornej czesci. Reflektory powinny zachodzi¢ na siebie na odcinku okoto 100 mm.

3 Aby zapobiec przemieszczaniu sie reflektoréw, potacz trwale ich elementy przy pomocy $rub z nakretkami i
podktadkami sprezynowymi, za wyjatkiem ztacz kompensacyjnych (patrz str.21).
UWAGA: wkrety dostarcza instalator.

4 Na obu koncach zmontowanego reflektora, zatéz naktadki kocowe reflektora, strong polerowana do
wewnatrz.

Reflektory i ich akcesoria kieruja energie promieniowania podczerwonego w strefe podtogi. Montaz
reflektora zalezy od ksztattu promiennika, bliskosci materiatow tatwopalnych i przestrzeni otaczajacej
promiennik.

Przed rozpoczeciem montazu sprawdz, czy uzycie akcesoriow reflektora jest niezbedne (patrz str.2).
Rys. 3.16 » Montaz reflektora

Reflektor .~z
Centralny
wspornik
reflektora

Wieszak i

Umies$é w
Srodkowym
punkcie rury

* Sprezynka
napinajaca
reflektora

Zaktadka okoto
100 mm
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Montaz reflektora

Standardowe wyposazenie dodatkowe

EDX

Akcesoria reflektora Opis Symbol

Reflektor ztacza Reflektor ztacza , L"-ksztattnego, 90°, wykonany z polerowanego aluminium. Przy- | RE

,L"-ksztattnego* stosowany do umieszczenia nad pojedynczym ztgczem ,L’- ksztattnym.

Reflektor ztacza Reflektor ztacza ,U"-ksztattnego, 180°, wykonany z polerowanego aluminium. RU

,U"-ksztattnego* Przystosowany do umieszczenia nad pojedynczym zigczem ,U"- ksztattnym.

Ostona boczna*A Polerowana ostona boczna powiekszajaca reflektor i uzywana do kierowania pro- | SSE
mieniowania podczerw. ku dotowi, z dala od $cian i materiatéw tatwopalnych

Siatka ochronna Zapobiega utkwieniu przedmiotow pomiedzy rurg promieniujaca, a PG
reflektorem. Wymagana przy montazu promiennika ponizej 2,4 m.

* Zastosowanie tego elementu uniemozliwia montaz reflektora pod katem.

A Sprawdz w tabeli odlegtosci do materiatéw fatwopalnych na stronie 7 minimalna odlegtos¢ do materiatéw tatwopalnych przy

zastosowaniu oston bocznych.

Rys. 3.17 Akcesoria reflektora

Reflektor ztacza ,L"-
ksztattnego (RE). Stosowany
nad ,L"- ksztattng (90°) rurg
promieniujaca.

Reflektor ,U"-ksztattny (RU).
Stosowany nad ,U"- ksztattna rura
promieniujaca.

Ostona boczna (SSE). Kieruje
promieniowanie podczerwone ku

tatwopalnych.

dotowi, oddalajac je od $cian i materiatéw
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3.8 Montaz koncowy promiennika, montaz zawirowywacza.

Polozenie zawirowywacza oraz rozmieszczenie potaczen kompensujacvch reflektora

UWAGA

Rézne modele promiennikéw o ré6znych mocach wymagaja zastosowania zawirowywaczy o réznej dtugosci. Wyjmij z kartonu
wszystkie dostarczone elementy zawirowywacza i dostosuj go odpowiednio do promiennika. Sprawdz w instrukgji obstugi

wiasciwy rozmiar zawirowywacza.
Kazda sekcja (840 mm) zawirowywacza musi by¢ potaczona z innymi

i umieszczona w segmencie rury promieniujacej pofozonym najdalej
od palnika. WAZNE: usun czes¢ zawirowywacza, jezeli

promiennik jest wyposazony w ztacze ,U” lub L~ ksztaltne | e =

(patrz str. 22). m Palnik

Kolejno$¢ montazu rur, potozenie zawirowywacza i potaczen
kompensujacych reflektora.

Wazne! Komora spalania i segmenty rury promieniujacej musza by¢ g Z*?]Cie kompensacyjne
zmontowane we wiasciwej kolejnosci. reflektora
R‘ —_— | Trwate potaczenie
— reflektora

m Komora spalania

m Rura promieniujaca

EDX 30 zeni
— Potozenie
- zawirowywacza
........... | . E lz T | * Potozenie zacisku rury promieniujacej wykonanego ze
L = = stali nierdzewnej w modelach o mocy 50,0 kW i

H m et -t w' = wyzszej.
EDX 40

| * » @ ot |
E—m o LI [ el
EDX 50

Pk
1
]
Cmlc o

WAMAFOR Sp. zo0.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
21 ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznan www.wamafor.pl



3.0 Instalacja EDX Series

Montaz zawirowywacza

Aby zmontowac zawirowywacz:

UWAGA: zawirowywacz moze by¢ wsuniety do wnetrza rury po jego zmontowaniu.

1

Okre$l liczbe elementéw potrzebna w Twoim modelu promiennika. Usun jedng sekcje (840 mm)
zawirowywacza, jezeli promiennik wyposazony jest w ztacze, L"-ksztattne. Usun dwie sekcje (2 x 840 mm)
zawirowywacza, jezeli promiennik wyposazony jest w ztacze ,U"-ksztattne.

Ustaw tapki zawirowywacza pod katem 90°w stosunku do gniazda nastepnego elementu (patrz
Rysunek 3.18).

Umies¢ tapki w gniezdzie i przesun tak, aby obie fapki byty widoczne w otworze.

Ustaw tapki w centrum gniazda i przekre¢ sekcje zawirowywacza o 90°, aby potaczy¢ elementy
zawirowywacza w jedna catos¢.

Powtorz czynnosci przy pozostatych elementach zawirowywacza.

Rys. 3.18 - Montaz zawirowywacza

Gniazdo tapki

4P

Koncowe potaczenie

Montaz zawirowywacza w rurze promieniujgcej:

1. Umie$¢ zawirowywacz w ostatniej sekcji rury promieniujacej, potozonej najdalej od palnika.

Uwaga: zawirowywacze dtuzsze niz 3048 mm, umieszczone beda réwniez w nastepnym odcinku rury.

2. Rozpocznij wsuwanie zawirowywacza od konca z gniazdem.
3. Przekre¢ zawirowywacz tak, aby byt ustawiony pionowo.

Rys. 3.19 Instalowanie zawirowywacza

5

WAZNE: zawirowywacz musi
koriczy¢ sie rowno z koricem
ostatniej sekgji rury promieniujacej i
powinien by¢ ustawiony pionowo.
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3.9 System odprowadzania spalin

I OSTRZEZENIE

Niewystarczajaca wentylacja i/lub niewtasciwie uszczelnione przewody odprowadzania
spalin moga by¢ przyczyna przedostawania sie spalin do budynku, co moze
spowodowac problemy zdrowotne, zatrucie tlenkiem wegla lub Smier¢.

Niewtasciwa wentylacja moze by¢ przyczyna pozaru, wybuchu, zranien lub Smierci.

Uszczelnij przewody odprowadzania spalin zgodnie z obowigzujacymi przepisami i trwale

umocuj do wylotu ostatniej rury promieniujacej. Przewietrzaj otoczenie i budynki zgodnie
ze wskazéwkami zawartymi w niniejszej instrukgji i odpowiednimi panstwowymi i

lokalnymi przepisami.

System grzewczy moze by¢ wyposazony w przewody spalinowe lub pracowac bez nich (patrz str. 27).
Odprowadzenie spalin moze odbywac sie przez sciane boczng (poziome) lub dach (pionowe) i moze by¢
pojedyncze lub podwdjne.

Postepuj zgodnie z niniejszymi wskazéwkami i wszystkimi odpowiednimi przepisami, stosujac je do
wszystkich modeli, zanim rozpoczniesz instalacje elementéw systemu wentylacyjnego. Lokalne przepisy
moga sie réznic.

Wymagania dotyczace systemu odprowadzania spalin :

+ Uszczelnij przew6d odprowadzania spalin zgodnie z obowigzujacymi przepisami i trwale umocuj do
wylotu ostatniej rury promieniujacej.

+ W zimnym otoczeniu przewdd spalinowy musi by¢ izolowany.
+ Nie uzywaj wiecej jak dwoch kolan 90° w przewodzie odprowadzenia spalin.

+ Aby uzyskac odlegtosci do materiatéw tatwopalnych, stosuj odpowiednia nasadke $cienng lub
dachowg i przewdd dwuscienny w celu odizolowania przewodu spalinowego przechodzacego przez
tatwopalny materiat dach lub $ciany budynku (patrz rysunki 3.20 - 3.23).

+ Maksymalna dtugos¢ przewodu spalinowego wynosi 6100 mm.
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System odprowadzania spalin

Rys. 3.20 - Wymagania dot. systemu odprowadzania

spalin Naktadka dachowego

wyrzutu spalin

Dach

Kotnierz burzowy

Nastawna ostona dachowa

Szczelina (dookota) minimum 26 mm

L Dwuscienna rura
{3' kominowa

Szczelina (dookofa) minimum 26 mm J}

Podktadka przeciwogniowa

Promiennik

Ztacze przejsciowe
Kolano lub zamiennie
zlacze Y

Przewéd spalinowy

Odprowadzenie spalin przez $ciane boczng (poziome)

Wskazdéwki:
« Aby zapobiec przedostawaniu sie wilgoci do wnetrza promiennika, nachyl przewéd spalinowy 20mm
na kazdy metr dtugosci przewodu. Nie nachylaj rury promieniujacej promiennika.

+ Przewdéd odprowadzenia spalin musi wystawac poza jakikolwiek fatwopalny wystep budynku.

Rys. 3.21 - Nachylenie przewodu odprowadzenia spalin -

widok z boku Nakfadka dachowego wyrzutu

spalin

610mm. Min.

_f

Dwuscienna rura kominowa

e———Dach

Ostona dystansowa

Rura spalinowa - 100 mm

ﬂ Kolano lub

% trojnik “Y”
T

Nakfadka koncowa $ciennego
WyI’ZUtU Spalin A s A —— L

Zkacze przejsciowe o

Ostona dystansowa

<—20mm nachylenia/m—>|
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Wymagania dotyczace systemu odprowadzania spalin
Zakonczenie przewodu spalinowego
UWAGA: sprawdz lokalne przepisy. Moga one roznic sie od podanych nizej wartosci.

«  System odprowadzenia spalin powinien znajdowac sie przynajmniej 1200 mm od dolnej i bocznych
krawedzi i 300 mm od gérnej krawedzi okien, drzwi lub grawitacyjnych nawiewoéw powietrza do
budynku.

«  System odprowadzenia spalin powinien konczy¢ sie przynajmniej 900 mm ponad czerpnia
powietrza zamontowang w promieniu 3100 mm.

+  Spdd przewodu spalinowego musi znajdowac sie przynajmniej 300 mm nad poziomem gruntu i
powinien wystawac poza jakikolwiek fatwopalny wystep budynku. Przewody w poblizu $ciezek
komunikacyjnych powinny koriczy¢ sie minimum 2100 mm ponad poziomem gruntu.

«  System odprowadzenia spalin nalezy zamontowac tak, aby zapobiec jego zablokowaniu przez
$nieg, ptaki itp. i unikna¢ niszczenia materiatéw budynku przez spaliny.

« Naktadka koficowa systemu odprowadzenia spalin powinna znajdowac sie przynajmniej 152 mm od
$ciany budynku.

«  Przewody odprowadzenia spalin powinny wystawa¢ poza jakikolwiek tatwopalny wystep budynku.
lub znajdowac sie minimum 915 mm ponizej tego wystepu.

Odprowadzenie spalin przez dach (pionowe)

Wskazowki:

*  Odsun przewdd poboru powietrza od przewodu spalinowego o przynajmniej 1200 mm poprzez
umieszczenie przewodu spalinowego wyzej, jak sgsiadujacy przewdd poboru powietrza..
*  Przewdd spalinowy powinien korficzy¢ sie minimum 610 mm ponad dachem.

Rys. 3.22 Pionowe odprowadzenie spalin — widok z boku.

min 610mm.
Nakfadka dachowego wyrzutu spalin

¢—— Dach

Dach

. Dwuscienna rura
-;> i kominowa

Ostona dystansowa
T

Ztacze przejéciowe

Kolano lub zamiennie L
trc')jnik”Y” . aaaaaaaaaaaaaaa
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Wymagania dotyczace systemu odprowadzania spalin

Podwdjny wyrzut spalin
+ Tréjnik odprowadzenia spalin (Y) nalezy zastosowac, gdy podtagczamy dwa promienniki do wspélnego
przewodu odprowadzenia spalin, tak aby spaliny jednego promiennika nie przedostawaty sie do rury
drugiego.
+ Nalezy zastosowac¢ dwuscienny przewdd odprowadzenia spalin o Srednicy 150 mm wraz z naktadka 150mm.
+ Promienniki podtaczone do wspdlnego odprowadzenia spalin musza by¢ sterowane tym samym
termostatem. Nie pozwdl aby pracowaty pojedynczo.

Rys. 3.23 Podwdjny pionowy wyrzut spalin — widok z boku

min. 610mm
Naktadka

dachowego wyrzutu
spalin Dach

Dwuscienna rura wentylacyjna (g

Ostona

dystansowa

Promiennik

]

Tréjnik odprowadzenia
spalin “Y”
Rys. 3.24 - Scienny przewdd odprowadzenia spalin — widok z boku

Wystep budynku (fatwopalny)

¢———— Sciana boczna

1000mm min.

2

min.

Promiennik
150mm Zkacze przejsciowe @

Naktadka koricowa
sciennego wyrzutu
spalin

Ostona dystansowa o

Dwuécienna  Rura spalinowa
- rura
spalinowa
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Instalacja bez odprowadzenia spalin na zewnatrz — obiekty otwarte i pétotwarte.

H OSTRZEZENIE

UWAGA: sprawdz lokalne przepisy dotyczace opisanego rozwigzania.
Promiennik nie nadaje sie do uzytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Zastosowanie
promiennika bez odprowadzenia spalin na zewnatrz w zamknietych pomieszczeniach
mieszkalnych i biurowych moze by¢ przyczyna strat materialnych, powaznych zranien lub
$mierci. Uzywaj promiennika bez odprowadzenia spalin na zewnatrz jedynie w obiektach
otwartych i pétotwartych z odpowiednia wielkoscig wymiany powietrza.

Gdy instalujesz promiennik bez odprowadzenia spalin na zewnatrz:

+ Nalezy zastosowac dostarczang przez producenta naktadke rozpraszajaca spaliny.

« Wymagana jest wentylacja otoczenia w celu rozcienczenia produktéw spalania. Nalezy wtasciwie
rozmiesci¢ wlot powietrza i wyrzut spalin.

« Minimalna odlegtos¢ pomiedzy wlotem powietrza i wyrzutem spalin wynosi 1220 mm.
UWAGA: Gdy instalujesz promiennik,U"-ksztattny, starannie oddziel spaliny od miejsca poboru powietrza.

- Wymagana jest minimalna wymuszona wymiana powietrza w iloéci 2,0 m*/h na kW (gaz ziemny) oraz
2,3m3/h na kW (ptynny gaz ropopochodny - propan).

UWAGA: Aby zapewni¢ wtasciwg wymiane powietrza mozna zastosowac wentylacje grawitacyjng
lub wymuszona. Lokalne przepisy moga wymagac, aby mechaniczny system wydechowy

byt potagczony z siecia elektryczng doprowadzajaca napiecie do promiennikéw, co umozliwi
jednoczesng prace obydwu systemoéw.

« Zaleca sie zastosowanie przewodu poboru powietrza do spalania.

Rys. 3.25 « Minimalne odlegtosci od koncéw promiennika bez odprowadzenia spalin na zewnatrz.
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EDX

3.10 Zapotrzebowanie na powietrze niezbedne do procesu spalania.

UWAGA

Rury promieniujgce wyposazone sg w fabrycznie wyregulowany element ograniczajacy pobér powietrza.
Jezeli niezbedne do spalania powietrze dostarczane jest do szczelnego pomieszczenia, nalezy zapewnic
wlot powietrza o powierzchni 440 mm? na kazdy 1 kW mocy znamionowej rury promieniujacej.

Jezeli w pomieszczeniu, w ktérym zamontowana jest rura promieniujgca znajduja sie zanieczyszczenia
zawierajace chlor lub fluor, wystepuje wysoka wilgotnos¢ albo inne zanieczyszczenia takie, jak trociny lub
gazy powstate podczas spawania lub tez, gdy w budynku wystepuje podcisnienie, czyste powietrze do
urzadzenia musi by¢ dostarczane przewodem z zewnatrz. Wlot powietrza powinien by¢ zabezpieczony przed

opadami atmosfertycznymi, ptakami, zamarzaniem itp.

Przewéd poboru powietrza moze by¢ umieszczony na dachu lub w $cianie bocznej. Rysunki 3.26-3.28.

Rysunek 3.26

Pionowy zewnetrzny przewo6d
poboru powietrza do pojedynczego
promiennika — widok z boku

Rysunek 3.27

Poziomy zewnetrzny przewdd poboru
powietrza do pojedynczego
promiennika — widok z boku

Rysunek 3.28

Pionowy zewnetrzny przewod
poboru powietrza do dwéch
promiennikéw - Widok z boku
UWAGA: Promienniki o
wspdlnym przewodzie
poboru powietrza musza

by¢ sterowane przez ten

sam termostat.

Naktadka dachowego wlotu powietrza

460mm Dach
Min.
v
¢

Naktadka
wlotu
powietrza
(sprzedawana
oddzielnie)

Elastyczna naktadka wlotu powietrza
Obudowa palnika

Rura 100 mm
Obudowa palnika

Sciana

Naktadka dachowego wlotu
powietrza

——

460mm Min. Rura 150 mm
v
! Dach Burner
Flexible Air gg;‘tro'
Inlet Boot 7] - G

Rura 100 mm

Rura 100 mm
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Zapotrzebowanie na powietrze niezbedne do procesu spalania.

Wskazowki:

Ograniczenia dtugosci i rozmiaru przewoddw poboru powietrza

) Pojedynczy pobdr powietrza ] Podwdjny pobdr powietrza

Srednica przewodu Max. dtugos$¢ przewodu Srednica przewodu Max. dtugos¢ przewodu
100mm 6 100 mm 100 mm(poj.)/150 mm.(podwdjny) 6 100 mm
130 mm 9 140 mm 100 mm(poj.)/200 mm(podwadjny) 9140 mm
150 mm 12 200 mm Skontaktuj sie z dostawcy, jezeli chcesz zastosowac dtuzszy przewdd

Zasady ogdlne:

« Dopuszcza sie nie wiecej, jak dwa kolana 90° na przewodzie poboru powietrza.

+ Mozliwosé¢ powiekszenia. Uzyj elastycznego przewodu o srednicy 100 mm do potaczenia przewodu
poboru powietrza zobudowa palnika.

+ W $rodowisku wilgotnym stosuj przewody izolowane, rury PVC lub DWV , aby zapobiec wystepowaniu
zjawiska kondensacji na ich zewnetrznej powierzchni.

+ Nie pobieraj powietrza z obszaru poddasza.

«  Wraz z poziomym przewodem do poboru powietrza z zewnatrz musi by¢ stosowana naktadka
zabezpieczajgca przed opadami atmosfertycznymi, ptakami, zamarzaniem itp.
Nakfadka montowana jest po to, by zapobiec zablokowaniu przewodu.
Umies¢ wlot powietrza w miejscu, gdzie jego ekran nie bedzie narazony na
zanieczyszczenie lub zatkanie przez brud, pare lub $nieg. Rysunek 3.27.

« Odsun wlot powietrza od przewodu wyrzutu spalin o przynajmniej 100 mm. Wyrzut spalin umie$¢ wyzej,
jak sgsiedni wlot powietrza.

Naktadka wlotu powietrza
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3.11 Zasilanie gazem

H OSTRZEZENIE

Niewtasciwe podtaczenie instalacji gazowej moze by¢ przyczyna
pozaru, wybuchu, powstania trujgcych oparéw, pojawienia sie
toksycznych gazéw, uduszenia lub Smierci. Podfaczaj instalacje
gazowag oraz urzadzenia zasilane gazem w zgodzie z paristwowymi i
lokalnymi przepisami.

e

WAZNE! PRZED PODt ACZENIEM RURY GAZOWEJ DO PROMIENNIKA:
» Sprawdz rodzaj gazu zasilajacego (podany na tabliczce znamionowej) odpowiedniego do Twojej
instalacji.

« Sprawdz czy instalacja gazowa oraz przytagcze majg wystarczajgca wydajnos¢, aby w catosci
pokry¢ zapotrzebowanie na gaz wszystkich podfaczone promiennikéw, jak réwniez innych urzadzen
gazowych podtaczonych do instalacji.

« Jezeli stosujesz uzywane rury gazowe, sprawdz czy s czyste i czy ich stan jest poréwnywalny z
nowymi rurami. Sprawdz cafg instalacje gazowa zgodnie z lokalnymi normami.

« Sprawdz i potwierdz, ze ci$nienie zasilania gazem jest wiasciwe. Na tabliczce znamionowej na
obudowie palnika sprawdzZ wymagane minimalne i maksymalne ci$nienia zasilania (patrz ponizsza
tabela). Zasilajace rury gazowe musza mie¢ wtasciwy rozmiar, aby dostarczy¢ do promiennika
odpowiedniga ilo$¢ gazu pod wihasciwym cisnieniem. Nie przekraczaj maksymalnego cisnienia
dopuszczalnego dla promiennika lub instalacji gazowej.

Zasilane gazem i zakresy cisnien.

Cisnienie Minimalne Maksymalne
Ciepto na dyszy ci$nienie ci$nienie
Rodzaj gazu Skfad spalania palnika zasilania zasilania
= 9-10 mbar 11,5-12,5 mbar
E (H) (620) (GZSO) 5 CH4 100 37,78NU/m3 (sprawdz parametry mod- | (sprawdz parametry mod- 50 mbar
Gaz ziemny [metan] elu w tabeli na str. 3) elu w tabeli na str. 3)
CHy =86 9-10 mbar 15,5-17,5 mbar
LW (GZ41 '5) 6 N2 =14 30,98NU/m3 (sprawdz parametry mod- (sprav:/di para’metry mod- 50 mbar
Gaz ziemny zaazotowany elu w tabeli na str. 3) elu w tabeli na str. 3)
[metan]
P (G31) C3Hg =
Gaz ptynny ropopochodny 7 100 95,65MJ/m3 25 mbar 27.5 mbar 50 mbar
propan [propan]

Skontaktuj sie z dostawcg w sprawie danych technicznych innych modeli zasilanych gazem L.

UWAGA: Sprawdz cisnienie gazu pod jakim gaz jest dostarczany do zaworu gazowego promiennika.
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Podtgczenie gazu

H OSTRZEZENIE

A Instalacja, obstuga i konserwacja tych urzadzen niezgodne z zaleceniami moga by¢ przyczyna

\ strat materialnych, zranien lub $mierci. Urzadzenia moga by¢ montowane i obstugiwane jedynie
przez wykwalifikowany personel przeszkolony pod wzgledem budowy i obstugi instalacji
gazowych.

Omawiane promienniki mogg by¢ montowane i obstugiwane jedynie przez wykwalifikowany personel
przeszkolony pod wzgledem budowy i obstugi instalacji gazowych.

Instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami lokalnych przepiséw.

WAZNE! System grzewczy rozszerza sie i kurczy podczas pracy. Potaczenie pomiedzy promiennikiem,

instalacjg gazowg i wyrzutem spalin musi pozwala¢ na takie przemieszczenie. Nalezy unika¢ nadmiernego wyginania,
zatamywania, skrecania lub wibracji. Wymagane jest stosowanie atestowanego elastycznego przytacza

gazowego. Zaleca sie stosowanie elastycznego przytacza gazowego ze stali nierdzewnej zamontowanego w

jednej pfaszczyznie, bez ostrych zagie¢, zataman lub skrecen.

Instalacja gazowa oraz przylacze musza by¢ zawieszone niezaleznie. Nie montuj instalacji gazowej w
sposob, ktéry spowoduje ze bedzie ona obcigzona masg promiennika. Podtagcz gtéwna rure gazowa z
atestowanym elastycznym przytaczem (Rysunek 3.29) Sprawdz ostrzezenia na poczatku tego rozdziatu.

Instalacja gazowa powinna by¢ zamontowana zgodnie z lokalnymi przepisami i musi by¢ do niej

swobodny dostep. Jezeli montujesz promiennik w agresywnym srodowisku (mogacym spowodowac¢ korozje) lub w
poblizu substancji mogacych spowodowac korozje, zastosuj przytacze gazowe odpowiednie do takiego Srodowiska.
Nie uzywaj instalacji gazowej do uziemiania promiennika.

Aby podfaczy¢ gaz:

1 Zainstaluj osadnik jesli jakakolwiek cze$¢ instalacji gazowej znajduje sie w miejscu, gdzie moze
wystapi¢ kondensacja pary wodnej. Zmniejszy to mozliwos¢ przedostania sie kamienia lub
zanieczyszczen do zaworu gazowego promiennika.
UWAGA:
maksymalne cisnienie gazu zasilajgcego promiennik wynosi 50 mbar. W sytuacji gdy cisnienie w instalacji
gazowej jest wyzsze, nalezy je zredukowad, zgodnie z bowigzujgcymi przepisami.

2 Uformuj elastyczne nierdzewne przytacze gazowe na ksztatt fagodnego ,C” pozostawiajac 305
mm odstepu pomiedzy koricowymi nakretkami przytacza (patrz rys. 3.29).

3 Podfacz zawér kulowy do rury gazowej. Podigcz do rurociggu ztacze gazowe i dokre¢ w celu
uszczelnienia potaczenia. Stosuj wytacznie rury odporne na dziatanie gazéw ptynnych ropopochodnych.

4 Podtacz przytacze elastyczne do adaptera i do elektrozaworu promiennika. Uszczelnij potaczenia.
UWAGA: Nadmierne przekrecenie kolektora gazowego moze zmienic liniowe potozenie dyszy. Zawsze
uzywaj dwoch kluczy podczas skrecania potaczen rur.

5 Na zakonczenie montazu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji gazowej zgodnie z lokalnymi
przepisami.

WAZNE: Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy lokalne warunki dystrybucji, charakter gazu i
ci$nienia, a takze parametry urzadzenia odpowiadajg sobie nawzajem.

WAMAFOR Sp. zo.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
31 ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl
61-132 Poznan www.wamafor.pl



3.0 Instalacja EDX Series

Zasilanie gazem

A UWAGA

Nakretki przytacza elastycznego ze stali nierdzewnej powinny by¢ podfaczane przez adapter. Nie moga by¢
one podtaczane bezposrednio do rury gazowe;j.

H OSTRZEZENIE

Sprawdzanie szczelnosci instalacji przy pomocy otwartego ognia lub innych zrédet zaptonu,
moze prowadzi¢ do pozaru lub wybuchu i moze by¢ przyczyna powaznych zranien lub Smierci.
Sprawdzaj szczelnos¢ zgodnie z zaleceniami lokalnych przepiséw.

Rysunek 3.29 Podtaczenie gazu (widoczne Rysunek 3.30 Podtaczenie gazu (widoczne
elastyczne przytacze gazowe) — widok z boku. elastyczne przytacze gazowe) — widok z przodu.

Zawor kulowy gwintowany

305mm \
45°
e———— Obudowa Poziom
L palnika
<— Ruch promiennika = \vidok z boku
Obudowa palnika
Adapter Widok z pFr)zodu Osadnik

Nierdzewne elastyczne
przylacze gazowe
uformowane na ksztatt
tagodnego ,C"
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3.12 Wymagania elektryczne

Instalacja elektryczna zasilajgca promiennik musi by¢ wykonanan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Sprawdz czy napiecie elektryczne w Twojej instalacji odpowiada napieciu zasilania promiennika (podane

na tabliczce znamionowe;j).

Rura promieniujgca pracuje przy napieciu 230V, 50 Hz, pradzie jednofazowym. Prad znamionowy
wynosi 0,8 A.

Rure promieniujaca nalezy uziemi¢ zgodnie z normami.

Potaczenie z siecia elektryczng powinno umozliwia¢ catkowite odtgczenie napiecia.

Pomiedzy promiennikiem, a urzadzeniami elektrycznymi i przewodami nalezy utrzymac odlegtosc jak od
materiatéw tatwopalnych (patrz str. 7).

Przewody nie moga przechodzi¢ nad lub pod rura promieniujaca by nie byty narazone na dziatanie
promieniowania cieplnego.

Jezeli dwie rury promieniujgce wyposazone sg we wspoélny ukfad wyrzutu spalin, muszg by¢ sterowane
jednym termostatem.

UWAGA! Zadbaj o wiasciwe podfaczenie biegundéw elektrycznych.

Rys. 3.31 Schemat potaczen elektrycznych uwzgledniajacy termostat.
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Wewnetrzny schemat elektryczny

Jezeli ktorykolwiek z oryginalnych przewoddw dostarczonych z urzadzeniem musi by¢ wymieniony, nalezy
zastapic go przewodem z materiatu odpornego na temperature przynajmniej 105°C.

Rys. 3.32 - Wewnetrzny schemat elektryczny.
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UWAGA. Jezeli dwa grzejniki wyposazone sa we wspolny wyrzut spalin, wymagane jest, aby byly sterowane
za pomoca tego samego termostatu. Zaleca sie tez, aby wytaczniki cisnieniowe obu urzadzen byly ze soba
powigzane. Skontaktuj sie z dostawca w sprawie szczegdtowych instrukcji.
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4.0 Zasada dziatania promiennika

H OSTRZEZENIE

Promiennik ten nie jest wyposazony w system zaptonowy z ptomieniem dyzurnym.
Nie prébuj zapala¢ promiennika recznie.

Instrukcja rozruchu podczas oddawania urzadzenia do eksploatadcji.
1 Upewnij sie, ze zawér przed promiennikiem jest zamkniety.

2 Usun powietrze z rurociggu gazowego i wykonaj test szczelnosci zgodnie z odpowiednimi normami.

3 Upewnij sig, czy wszystkie przytacza elektryczne doprowadzone sg do promiennika i czy urzadzenie jest
uziemione.

4 Wykrec srube z punktu testowania cisnienia i podfacz cisnieniomierz.

5 Otwoérz zawdr gazowy. Wiacz zasilanie promiennika. Po etapie przewietrzania, zawér gazowy jest

przygotowany do pracy i bedzie prébowat zapali¢ gaz przez 5-10 sekund. Jesli na koniec tego etapu zapton
nie nastapi, promiennik wytaczy sie. By uruchomic urzadzenie ponownie, odtacz napiecie.

6 Podczas pracy urzadzenia sprawdz i w razie koniecznosci wyreguluj ci$nienie robocze. Sprawdz w
Specyfikacji Technicznej na str 3 i 4 szczegoty dotyczace gazu.

Instrukcja zapalania.

Upewnij sie, ze pokrywa palnika jest zabezpieczona.

Sprawdz czy gaz dociera do promiennika.

Wiacz urzadzenie (zwykle przez uruchomienie termostatu).

Jezeli promiennik nie rozpocznie pracy zamknij gaz i odtacz napiecie elektryczne (ustaw termostat na
najnizsza wartos¢ lub wytacz) . Odczekaj 5 minut zanim powtérzysz powyzsze czynnosci (1-3).

PWN -

Instrukcja wytaczania.

1 Odtacz napiecie elektryczne.

2 Woprazie potrzeby odtacz doptyw gazu do promiennika.

3 Odczekaj 5 minut przed ponownym uruchomieniem promiennika.

Kolejne etapy pracy promiennika

Obwod startowy

Wentylator nadmuchowy zamontowany w obudowie palnika jest wyregulowany tak, aby dostarczy¢ wtasciwg
ilo$¢ powietrza niezbednego do procesu spalania. Pracujacy wentylator podnosi cisnienie w komorze palnika,
co powoduje zataczenie wylgcznika cisnieniowego. Rura promieniujaca przedmuchiwana jest przez 10 sekund,
a modut sterujagcy wywotuje iskre na elektrodach. Nastepuje otwarcie zaworu gazowego i w ciggu 10 sekund
nastepuje zapton. Jezeli zapton nie nastgpi, promiennik wytaczy sie. By ponownie zataczy¢ urzadzenie, po prostu
odfacz napiecie na przynajmniej 2 sekundy.

Obwod roboczy

Po zaptonie elektroda jonizacyjna kontroluje obecnos¢ ptomienia. Tak dtugo jak ptomien jest obecny, zawoér
gazowy jest otwarty. Jezeli ptomien zgasnie, sterownik zamknie zawér w ciggu jednej sekundy i rozpocznie sie
nowa sekwencja czynnosci, identycznych jak przy uruchamianiu. Jesli trwaty ptomien nie pojawi sie w ciggu
10 sekund, urzadzenie wytaczy sie. W tej sytuacji osoba obstugujaca urzadzenie moze wytaczy¢ urzadzenie i
przywrdci¢ je do pozycji startowej przez odtaczenie napiecia elektrycznego.
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5.0 Obstuga

Uzywaj okularéw ochronnych podczas czyszczenia
promiennika.

Odfacz napiecie przed przystapieniem do obstugi
promiennika.

Nie uruchamiaj urzagdzenia wymagajacego naprawy.

Czynnosci obstugowe:

Gazowe promienniki podczerwieni wymagajg minimalnej ilosci rutynowej obstugi do utrzymania ich

szczytowej formie.

+ Upewnij sig, ze komora wirnika wentylatora jest czysta. Jezeli brud stanowi problem, zaleca sie montaz
przewodu pobierajacego powietrze niezbedne do procesu spalania z zewnatrz.

+ Okresowo sprawdzaj stan komory spalania i rury promieniujacej. Wymien jesli pojawia sie oznaki
uszkodzenia. Skontaktuj sie z serwisem, jezeli naprawa jest niezbedna. Nie uruchamiaj urzadzenia.

« Okresowo sprawdzaj stan instalacji doprowadzajacej gaz do promiennika. Sprawdz czy nie ma wyciekéw,

uszkodzen, sladéw zmeczenia materiatu lub korozji. Nie uruchamiaj urzadzenia jesli wymagana jest
naprawa i odetnij doptyw gazu zasilajacego promiennik. Skontaktuj sie z serwisem.

+ Okresowo sprawdzaj stan systemu odprowadzenia spalin z promiennika. Sprawdz czy nie ma wyciekow,
uszkodzen, $ladéw zmeczenia materiatu lub korozji. Nie uruchamiaj urzadzenia jesli wymagana jest
naprawa. Skontaktuj sie z serwisem.

« Sprawdzaj stan elektrody. Jezeli jest zniszczona nalezy wymienic jg razem z podstawka.
* Aby uzyska¢ efektywne ogrzewanie promiennikowe, zawsze utrzymuj w czystosci reflektory

poprzez odsysanie lub zdmuchiwanie brudu i/lub pytu z obu stron reflektora.

Dziennik obstugi

Data Okres obstugowy Czesci wymagajace wymiany
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5.1 Wykrywanie i usuwanie podstawowych usterek

Wykrywanie i usuwanie podstawowych usterek
Objaw Powdd Przeciwdziatanie

Termostat uruchomiony. Wentylator nie
rozpoczyna pracy.

1.Rozlaczony bezpiecznik.

2.Zepsuty termostat.

3.Luzny lub odtaczony przewdd elektryczny.
4.Zepsuty wentylator.

Obstuga

1.Zatgcz.

2.Wymien.

3.Napraw.

4.Napraw lub wymien.

Termostat uruchomiony. Wentylator
pracuje. Elektrody nie podaja iskry.

1.Luzny lub odigczony przewdd elektryczny.

2. Pokrywa obudowy lub uszczelka nie na swoim
miejscu.

3.Catkowicie lub czesciowo niedrozny wylot
wentylatora

4.Niedrozny przewdd wytacznika cisnieniowego.
5.Zepsuty wytacznik cisnienieniowy.

6.Zepsuty zesp6t elektrod.

7.Zepsuty obwdd sterujacy.

1.Napraw .

2.Wstaw na miejsce.
3.0czys¢.

4.0czysc.

5.Wymiana. Nie naprawiac.
6.Wymien.

7Wymien obwdd sterujacy.

Termostat uruchomiony, wentylator
i elektrody dziataja. Po 10 sekundach
elektrody przestaja iskrzy¢.
Brak powtdrnego zaptonu.

1.Zamkniety doptyw gazu.

2.Brudna lub zwezona dysza.

3.Zepsuty automatyczny zawdr gazowy.
Odtaczony przewdd elektryczny zaworu.

1.0tworz wszystkie zawory gazowe.
2.0czys¢ miekka szmatka.
3.Wymien lub napraw.

Termostat dziata. Wentylator i
elektrody pracuja. Palnik wytacza sie i
nie startuje ponownie.

1.Brak uziemienia.

2.Zepsuty obwdd sterujacy.
3.Niskie cisnienie gazu.
4.7Zwarcie obwodu sterujgcego.

1.Podtacz uziemienie do puszki zbiorczej.
2.Wymien.

3.Zapewnij odpowiednie cisnienie gazu.
4.Napraw lub wymien.

Termostat dziata. Wentylator i
elektrody pracuja. Nastepuje zapton.
Palnik wtacza sie. Palnik wylacza sie.

1. Niskie ci$nienie gazu.

2. Zawirowywacz zamontowany w ztej pozycji
3.Zepsuty wytacznik cisnieniowy.

4.Zwezony przewdd poboru powietrza

1.Zapewnij wtasciwe cisnienie gazu.
2.Zmien potozenie zawirowywacza.
3.Wymien.

4.0czysc¢.

Spadek wydajnosci grzejnika

1.Niskie cisnienie gazu.

2. Brudna lub zwezona dysza.

3.0bcy obiekt wewnatrz palnika

4.Urzadzenie na przemian wiacza sie i wytacza.
5.Reflektor brudny.

6.Reflektor nie lezy na swoim miejscu.
7.Zapchany wentylator.

1.Zapewnij wtasciwe cisnienie gazu.

2.0czys¢ miekka szmatka.

3.0czysc.

4.Sprawdz poprzednie objawy.

5.0czys¢ srodkiem do aluminium i wypoleruj szmatka.
6.Skoryguj potozenie.

7.0czysc.

Rura promiennika przepuszcza spaliny

1.Zle potaczone rury.
2.Dziury lub pekniecia w rurze.

1.Upewnij sig, ze rury zachodza na siebie.

2.Upewnij sig, ze zaciski rur sa dobrze skrecone. Dokre¢
lub wymien zaciski, jesli trzeba

3.Wymien rury.

Kondensacja

1.Zbyt dtugi przewdd spalinowy.
2.Zastosowano niewtfasciwa rure kominowa

1.Skr6¢ przewdd spalinowy.
2.Zastosuj odpowiednig rure.

Rura promieniujaca wygina sie.

1. Niewtasciwa ilos¢ powietrza do spalania.

2. Przegrzanie.

3. Zanieczyszczone powietrze do spalania.
4.Promiennik nie ma mozliwosci swobodnego
wydtuzania sie.

1. Zapewnij w obiekcie state otwory wentylacyjne o

pow. 4,4cm? na kazdy 1 kW mocy promiennikéw.

2. Sprawdz ci$nienie gazu i $rednice dyszy.

3. Zamontuj przewod doprowadzajacy swieze powietrze.
4. Zastosuj elastyczny wlot powietrza lub wyrzut spalin

Korozja rury

1.Zanieczyszczone powietrze do spalania.

1.Podtacz przewdd dostarczajacy Swieze powietrze

Niemozliwa wzrokowa kontrola palnika.

1.Brudne lub okopcone szkto wziernika.
2.Urzadzenie zamontowano do géry nogami.

1.Wyjmij, oczys¢ lub wymien.
2.Zamontuj poprawnie.

Okopcony przewdd spalinowy

1.Niewtasciwa ilos¢ powietrza do spalania.

2. Niewtasciwy gaz.

3. Zanieczyszczony lub zablokowany wentylator.
4. Spaliny przedostaja sie do wlotu powietrza.

1.Zapewnij w obiekcie state otwory wentylacyjne o
pow. 4,4cm? na kazdy 1 kW mocy promiennikéw..
2. Zapewnij wlasciwy gaz.

3. Oczysc.

4. Oddziel wylot spalin od wlotu powietrza.

Zapach lub dym w przestrzeni
(normalne przy pierwszym wypalaniu
i ustepuja po okoto 20 minutach
poczatkowego spalania).

1. Odparowuja rozpuszczalniki z powierzchni rur.

2. Odparowuja oleje i rozpuszczaknikéw z podtogi.

3. Spaliny z maszyn pracujacych w obiekcie.
4. Luzna rurka odpowietrznika

1. Zapewnij wtasciwa wentylacje.

2. Zapewnij wtasciwg wentylacje.

3. Dokrec¢ zaciski rurowe do 30-44 Nm.
4. Uszczelnij rury wentylacyjne.
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Obstuga EDX

5.2 Zmiana rodzaju gazu zasilajacego promiennik
Zmiana gazu zasilajgcego promiennik z gazu ziemnego na ptynny (propan).

Jezeli promiennik jest juz zainstalowany odetnij doptyw gazu oraz energii elektrycznej, a nastepnie zdejmij
palnik promiennika i pot6z go na ziemi.

Usun dysze gazowg i kotnierz wlotu powietrza do palnika.
Zamontuj dysze i kotnierz o Srednicy wtasciwej dla promiennikéw zasilanych propanem (tab. 1.2) .
Zainstaluj ponownie palnik, podtacz energie elektryczna i gaz.

Podfacz mienik cisnienia do punktu pomiaru cisnienia roboczego na wylocie z zaworu gazowego
(patrz strona 35).

Wiacz promiennik.
Odczytaj ci$nienie robocze na mierniku. Powinno by¢ ustawione na 25 mbar.

Usun uszczelke ze $ruby regulacyjnej. Przekre¢ $rube zgodnie z ruchem wskazéwek zegara aby podnies¢
cisnienie gazu do 25 mbar (patrz: regulacja ci$nienia na stronie 39).

Gdy cisnienie robocze ustabilizuje sie na poziomie 25 mbar, wytacz promiennik.
Odfacz miernik cisnienia i wkre¢ z powrotem Srube zabezpieczajaca.
Uszczelnij Srube regulacyjna poprzez uzycie pierscienia uszczelniajgcego.

P90 000 906G O

Wymien lub skoryguj etykiete z danymi promiennika w celu poinformowania, ze promiennik zostat
dostosowany do zasilania gazem ptynnym

Zmiana gazu zasilajacego promiennik z ptynnego (propanu) na gaz ziemny.

@ Jezeli promiennik jest juz zainstalowany odetnij doptyw gazu oraz energii elektrycznej, a nastepnie zdejmij
palnik i pot6z go na ziemi.

® Usun dysze gazowg i kotnierz wlotu powietrza do palnika.
® Zamontuj dysze i kotnierz o srednicy wiasciwej dla prom. zasilanych gazem ziemnym (tab.1.2) .
O Zainstaluj ponownie palnik, podtacz energie elektryczng i gaz..

@ Podtacz mienik cisnienia do punktu pomiaru cisnienia roboczego na wylocie z zaworu gazowego
(patrz strona 35).

@ Wiacz promiennik.

@ Odczytaj cisnienie robocze na mierniku. Powinno by¢ ustawione na 15 mbar.

@ Usun uszczelke ze sruby regulacyjnej. Przekrec¢ srube w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
aby obnizy¢ cisnienie gazu do 15 mbar (patrz: regulacja ci$nienia na stronie 39).

© Gdy cisnienie robocze ustabilizuje sie na poziomie 15 mbar, wylacz promiennik.

@ Odtacz miernik ciénienia i wkre¢ z powrotem $rube zabezpieczajaca.

® Uszczelnij $rube regulacyjng poprzez uzycie pierécienia uszczelniajacego.

@® Wymien lub skoryguj etykiete z danymi promiennika w celu poinformowania, ze promiennik zostat
dostosowany do zasilania gazem ziemnym.

UWAGA!

W przypadku zmiany na inne rodzaje gazéw lub przy innych typach zaworéw
gazowych (dotyczy starszych modeli), niz podane w powyzszych przyktadach,
skontaktuj sie z dostawca urzadzen.

WAMAFOR Sp. zo.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl 38
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Regulacja cisnienia gazu

Na zaworze SIT cisnienie gazu jest regulowane za pomoca $ruby regulacyjnej cisnienia. Na zaworze typu 0.840.061,
z regulatorem, obré¢ srube w prawo (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) aby zwiekszy¢ cisnienie.

Sruba regulacji cisnienia przykryta jest pierscieniem uszczelniajacym. Musi on by¢ usuniety przed regulacjq i
zatozony z powrotem po jej zakoniczeniu..

Rys. 5.2 - Sruba regulagiji ci$nienia zaworu gazowego.

Sruba regulagji
cisnienia

WAMAFOR Sp. zo.0. tel/fax: +48 61 872 06 07
39 ul. Inflancka 4 e-mail: promienniki @wamafor.pl
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Rys. 5.3 Elementy sktadowe palnika

EDX

Bezposrednia kontrola ptomienia
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Tabela 6.1 Lista czesci — seria EDX
Nrczesci  Opis
TP-1 Pokrywa obudowy palnika TP-35* V.2 Przewdd uziemiajacy
TP-5 Uszczelka kotnierza rury TP-65I Zawirowywacz - element 838mm
TP-9 Mufka instalacyjna TP-68B Tuleja prowadzaca przewodow 1/2”
TP-10 Kanat kablowy TP-70A Uszczelka pokrywy palnika (w metrach)A
TP-11 Obudowa zespotu elektrod zapton. TP-76 Uszczelka gumowa
TP-12 Pokrywa obudowy zesp. elektrod TP-82 Centralny wspornik reflektora
TP-17 Zespot wziernika bocznego TP-105 Nakfadka koricowa reflektora
TP-19B Wieszak (101mm) ze sprezynka TP-106 Zatrzask naktadki
TP-20C Reflektor aluminiowy 3050mm TP-108 Rura z dodatkiem tytanu 1525mm z zaciskiem
TP-20D Reflektor ze stali nierdzewnej 3050mm TP-111 Rura aluminiowana1525mm z zaciskiem
TP-21B Zacisk rury 101Tmm TP-112 Reflektor aluminiowy 1525mm
TP-26A Rura promieniujaca Alum. prosta 3050mm TP-113 Sprezynka reflektora
TP-26B Rura-komora spalania z dod. tytanu 3050mm TP-114 Wlot powietrza z ekranem-plastik- skontaktuj si¢ z
dostawca
TP-26C Rura prom. 3050mm formow. na gorgco niemalowana | TP-200A Kierownica palnika (14,7-29,3 kW)
TP-26D Rura promieniujaca ze stali nierdzewnej 3050mm TP-201B Kierownica palnika (36,6-51,2 kW)
TP-26E Rura-komora spalania ze stali nierdzewnej 3050mm TP-204 Dysza gazowa - skontaktuj sie z dostawcg
TP-31B Uchwyt obudowy palnika TP-208B Uchwyt montazowy zaworu gazowego

A Catkowita dtugo$¢ wymagana do uszczelnienia jednego palnika - 1.83m.

WAMAFOR Sp. z o.0.

ul. Inflancka 4
61-132 Poznan
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Rys. 5.4 Elementy rury i reflektora promiennikéw rurowych

Obstuga
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Nrczesci  Opis

TP-212 Ztgcze zaworu gazowego TP-628B Lampka kontrolna zielona

TP-217 Przyfacze cisnieniowe TP-633B Zawor kulowy

TP-218 Rurka czujnikowa wyt. cisnieniowego (wyrzut spalin) | TP-635A Gtéwna wigzka przewodoéw zaworu

TP-219 Rurka czujnikowa réznicowa (palnik) TP-650 Przewod 12kv odporny na temp. w ostonie gum.
TP-220 Zacisk rury wykonany ze stali nierdzewnej 10Tmm TP-651A Sterujaca ptytka elektroniczna

TP-223 Rura gazowa TP-651B* Sterujaca ptytka elektroniczna Pactrol 230V
TP-303 Prawa scianka obudowy palnika - podaj model TP-652 Wiazka przewodéw - zdalna kontrola ptomienia
TP-304 Obudowa palnika - podaj model TP-652B* Wiazka przewoddw - bezposr. kontrola ptomienia
TP-321 Uszczelka ptytki zespotu elektrod zaptonowych TP-656A Filtr przeciwiskrowy

TP-330 Uszczelka przegrody TP-664D Réznicowy wytacznik cisnieniowy- .10 (25Pa)
TP-331 Zielony pret samogwintujacy do uziemienia TP-664E Réznicowy wytacznik cisnieniowy - .14 (35Pa)
TP-383B Ptytka zespotu elektrod TP-664F Réznicowy wytacznik cisnieniowy - .20 (50Pa)
TP-501 Przegroda wewnetrzna palnika - podaj model TP-664G Réznicowy wytacznik cisnieniowy

TP-510 Gazowe zfgcze gwintowane TP-702 Lewa $cianka obudowy palnika - podaj model
TP-553 Uchwyt montazowy zespotu elektrod TP-735 Przewdd 3-zytowy - podaj model

TP-554 Uszczelka uchwytu zespotu elektrod TP-740B Zawor gazowy 230V

TP-555 Zespot elektrod zaptonowych TP-745 Zaslepka

TP-580 Rura zaptonowa palnika z kotnierzem TP-3055* Zesp.dwoch elektrod-bezp..kontr.obecnosci ptom.
TP-615 Wentylator 220-240V 50/60Hz TP-3571 Palnik nierdzewny (czarny) - skontaktuj sie z dostaw.
TP-628A Lampka kontrolna czerwona TP-3083* Podstawa zespotu elektrod
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Zestaw montazowy promiennikéw EDX

6.0 Zestaw montazowy promiennikow

Zanim rozpoczniesz instalacje, sprawdz czy masz wszystkie elementy wchodzace w sktad Twojego
promiennika. Sprawdz w ponizszej tabeli liste czesci do Twojego modelu promiennika. Materiaty, ktérych
nie ma w zestawie (tj. wkrety samowiercace, elementy komina do wyrzutu spalin, przytgcza itp.) dostarcza
instalator.

Elementy montazowe promiennikow

TP-19B Wieszak ze sprezynkg TP-21B Zacisk rury | TP-82 Centralny wspornik Zawor kulowy* TP-106 Zatrzaski
reflektora (opgja) nakt
d‘\ﬁ og DD] a EDD]
!
Instrukcja montazu,
obstugi i konserwacji
TP-19E Przedtuzany Hlastyczne przylacze TP-105 Nakfadka P
wieszak ze sprezynka* _gazowe ze stali. koricowa reflektora ————
n|erdewe * (opcja)

o
&
[N |
Nrczesci  Opis EDX 20 EDX 30 EDX 40 EDX 50 EDX 60 EDX 70
TP-198B Wieszak ze sprezynka 3 4 5 6 7 8
TP-19E* Przedtuzany wieszak ze Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc.
sprezynka*

TP-21B Zacisk rury 2 3 4 5 6 7
TP-82 Centralny wspornik reflektora 2 3 4 5 6 7
TP-105 Nakfadka koricowa reflektora 2 2 2 2 2 2
TP-106 Zatrzask nakfadki reflektora 8 8 8 8 8 8
* Zawor kulowy* Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Optc
* Elastyczne przytacze gazowe* Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc.
LIOEDXc  Instrukcja montazu, obstugi i 1 1 1 1 1 1

konserwacji

* Wyposazenie opcjonalne - skontaktuj sie z dostawca promiennikow.
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